
TD
S

 1 / 1

Päivitetty: 14.09.2017

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com 
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

DUCT TAPE
TE

K
N

IN
EN

 T
U

O
TE

SE
LO

ST
E

FI

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi PE-päällystetty kudos

Liiman tyyppi lämpösulatus / synteettinen kumi

Kokonaispaksuus 135 µm

Liimautuminen metalliin 17 N/25mm

Vierivän pallon kiinnittyvyys < 3 cm

Vetolujuus 70 N/25mm

Käyttölämpötila + 10°C ... + 75 °C

Säilytys Vähintään 12 kk. Säilytä viileässä kuivassa paikassa, suojassa 
auringonvalolta ja erillään lämmönlähteistä. 

DUCT TAPE

Tuotekoot 48mm x 50m

Väri Harmaa

Kuvaus

Peruskäyttöön soveltuva ilmastointiteippi. Synteettiseen 
kumiin pohjautuva ilmastointiteippi, joka on päällystetty 
vedenpitävällä PE-pinnoitteella. Teippi voidaan repiä käsin 
kahtia. Vahva alkutartunta ja hyvä liimauskyky.

KÄYTTÖ

Sopii täydellisesti kiinnityksiin karkeissa ja sileissä pinnoissa kuten ruostumaton teräs, polyeteeni, lasi 
ja puu. Soveltuu hyvin yleisimpiin käyttötarkoituksiin, kuten korjaamaan, tiivistämään, pitämään kiinni, 
suojaamaan ja niputukseen. 


