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TERRACE WASH

SV

EGENSKAPER
Mycket effektivt terrassrengöringsmedel för t.ex. smutsiga träytor och trädgårdsstenar. Rengöringsmed-
let är lätt gelatinöst, vilket ger längre slagtid. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Tar bort missfärgning, alger, smuts, avlagringar och gammal träolja från tidigare behandlade ytor, som 
terrasser och trädgårdsmöbler. 

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING
Skydda känsliga ytor och växter. Fukta ytan och applicera terrasstvätt med hård tvättborste till 2-3 m² åt 
gången, låt verka i cirka 10 minuter. Låt inte ytan torka! Arbeta ytan med en borste och skölj noggrant 
med trycktvättsaggregat. Tvättmedelsrester får inte finnas på ytan vid behandling med träolja eller färg. 
Upprepa processen om det behövs. Efter terrasstvätten ska altanen behandlas med träolja.

TEKNISKA DATA

Dryghet n. 15 m²/l

Densitet n. 1,02 kg/l

Rengöring av verktyg Vatten

Hållbarhet 5 år

Förvaring Skyddad från frost.

TERRACE WASH

Förpackningsstorlek 4 L

Egenskaper Mycket effektivt terrassrengöringsmedel för t.ex. 
smutsiga träytor och trädgårdsstenar.

Färg Färglös

Fortsätter på nästa sida...
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TERRACE WASH

SV OBS! Kan korrodera ytor som är känsliga för alkaliska ämnen som glas, aluminium osv.

BRUKSSÄKERHET
Se upp för att inte få ämnet på huden och ögonen. Använd gummihandskar och skyddsglasögon när du 
applicerar och tar bort produkten. 
 
Se säkerhetsdatablad.

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING
Det flytande tvättmedlet ska lämnas till det kommunal problemavfallsanläggning. Tomma och torkade 
förpackningar för normal avfallshantering.


