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OIL SOAP

SV

EGENSKAPER
Lämplig för behandling av färdiga träytor och icke-träytor. Ger skydd och lämnar en smutsavvisande yta. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Lämpling för rengöring av trägolv, skåp, bord och stolar, paneler och laminatgolv. Passar även för icke-träy-
tor som keramiska plattor, målade ytbeläggningar, linoleum- och vinylgolv.

TEKNISKA DATA

Lägsta driftstemperatur +5 °C

Verktyg Duk eller mopp

Rengöring av verktyg Vatten

Hållbarhet 36 månader från tillverkningsdatum.

Förvaring Förseglad förpackning och skyddad från frost.

OIL SOAP

Förpackningsstorlek 250 ml 

Egenskaper
Oljetvål används för att rengöra färdiga träytor som 
golv, skåp, bord och stolar, paneler och laminatgolv. 
Passar även för icke-träytor.

Färg Färglös

Fortsätter på nästa sida...
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OIL SOAP

SV BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING
För golv späd 0,5 dl / 5 l varmt vatten. För envis smuts använd 1 - 5 l varmt vatten. Applicera med en mjuk 
trasa eller ren mopp. Ta bort överflödet med en mjuk torr trasa. För andra ytor fukta trasan i den utspäd-
da oljesåpan och torka av ytan. 

Förvarning: Använd inte på obehandlade eller vaxade ytor. De kan vara vattenkänsliga. Om du använder 
ämnet på okända ytor, testa först på en diskret plats.

BRUKSSÄKERHET
FÖRVARNING: Förvara utom räckhåll för barn. (Se säkerhetsdatablad).

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING
Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt 
kommunal problemavfallsanläggning.


